
โครงการผลิตปิโตรเลียมในทะเล ระยะท่ี 2
ของ บริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากดั (มหาชน)
แหลง่บงกชใต้บริเวณอา่วไทย

รายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลรายละเอียดโครงการฯ
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ความเป็นมา และวตัถุประสงค์ของโครงการฯ

 ปตท.สผ. เป็นผูไ้ดร้ับสมัปทานปิโตรเลียมในพื้นที่โครงการบงกชใต้

 ปตท.สผ. ดาํเนินการผลิตปิโตรเลียมประเภทก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว

 ปริมาณการผลิตปิโตรเลียมลดลง  

 ปตท.สผ. จึงมีแผนจะดาํเนินการผลิตปิโตรเลียมระยะที่ 2 ในพื้นที่โครงการบงกชใต้

  เพื่อรักษากาํลงัการผลิตในพื้นที่โครงการบงกชใต ้ภายใตช้ื่อ 

“โครงการผลิตปิโตรเลียมในทะเลระยะที่  2 ของ บริษทั ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จาํกัด (มหาชน) แหล่งบงกชใต้ อ่าวไทย”
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ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากโครงการฯ 

 การดาํเนินโครงการฯ จะช่วยลดการนาํเขา้ก๊าซธรรมชาติ และสร้างความมัน่คง

ทางดา้นพลงังาน

 รัฐจะมีรายไดจ้ากการจดัเกบ็ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม และจดัเกบ็ภาษีเงินได้

ปิโตรเลียม

 การถ่ายทอดดา้นเทคโนโลยดีา้นปิโตรเลียมโดยผูเ้ชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ

 การจา้งงานทั้งจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมโดยตรง และธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ 
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 ได้รับสัมปทานปิโตรเลียมในแปลงสํารวจหมายเลข

B15 B16 และ B17  (เรียกว่าพืน้ที่แหล่งบงกช) 

ในปีพ.ศ. 2511

 พืน้ที่แหล่งบงกช แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงันี ้

      - พืน้ที่โครงการบงกชเหนือ

      - พืน้ที่โครงการบงกชใต้ (พืน้ที่โครงการฯ เป็น

ส่วนหนึ่งของพืน้ที่โครงการบงกชใต้)

 พืน้ที่โครงการบงกชใต้ ได้เริ่มผลิตอย่างเป็นทางการมา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (หลังจากรายงาน EIA ได้รับความ

เห็นชอบ เมื่อ ปี พ.ศ. 2550)

ภาพรวมการพฒันาปิโตรเลียมในพืน้ทีโ่ครงการบงกชที่ผ่านมา
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องค์ประกอบของโครงการบงกชใต้ทีม่อียู่ในปัจจุบัน

 แท่นผลิต (Processing Platform South – PPS)

 แท่นทีพ่กัอาศัย (Living Quar ter  Platform –QPS)

 แท่นหลุมผลิต (Wellhead Platform) 13 แท่น 

 แท่นเผาก๊าซ  (Flare Platform South – FPS) 

 ท่อส่งก๊าซธรรมชาตแิละก๊าซธรรมชาตเิหลว

PPS
WPS

FPS

QPS
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ปิโตรเลียม

แท่นผลิตบงกชใต้

(PPS)

ก๊าซธรรมชาตเิหลว

เรือกักเก็บและขนถ่าย

ปิโตรเลียม (FSO2)

(อยู่ในพืน้ทีโ่ครงการบงกชเหนือ)

ท่อขนส่งก๊าซของ ปตท.
ก๊าซธรรมชาติ

นํ
า้จ
าก
กร
ะบ

วน

กา
รผ

ลิต

อัดกลับ

ลงหลุม

องค์ประกอบทีด่าํเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน

องค์ประกอบของโครงการการบงกชใต้ระยะที ่2

แท่นหลุมผลิต

(15 แท่น)

(WPS14 – WPS28)

แท่นหลุมผลิต

ระยะที ่1
(WPS1-WPS13)

ปิ
โต
รเ
ลีย

ม

แนวท่อขนส่ง

ใต้ทะเล

องค์ประกอบของโครงการฯ
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ภาพรวมการดาํเนินการในพืน้ทีโ่ครงการบงกชใต้ทั้งหมด
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ทีต่ั้งโครงการฯ

แท่นหลุมผลิตทั้งหมด 15 แท่น

โครงการผลิตปิโตรเลียมในพืน้ทีโ่ครงการบงกชใต้

จังหวดัปัตตานี
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185 กม.

73 กม.
เกาะโลซิน

อ.ปะนาเระ

อ.เทพา 130 กม.

ที่ตั้ง และองค์ประกอบของโครงการผลิตปิโตรเลียม ระยะที่ 2  ในพืน้ที่โครงการบงกชใต้

จํานวนแท่นหลุมผลิตทีจ่ะดาํเนินการตดิตั้งทั้งหมด 15 แท่น

(หลุมผลิตทั้งหมด 16 หลุม ต่อ 1 แท่นหลุมผลิต)
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กิจกรรมหลักของโครงการฯ

1. ระยะเตรียมการและการตดิตั้งโครงสร้าง

2. ระยะการเจาะหลุมผลิต

3. ระยะการผลิตปิโตรเลียม

4. ระยะสิ้นสุดการดาํเนินการและการรื้อถอนโครงสร้าง
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กิจกรรมหลักของโครงการฯ

1. ระยะเตรียมการและการตดิตั้งโครงสร้างของโครงการฯ (ส่วนแท่นหลุมผลิต) 

ประกอบโครงสร้างของแท่นหลุมผลิตบนฝั่ง

1
ลําเลียงจากฝั่งไปยงัตาํแหน่งที่กําหนดไว้

2

ตดิตั้งโครงสร้างส่วนขา

3

ตดิตั้งโครงสร้างส่วนบน

4
ตวัอย่างแท่นหลุมผลิตที่ตดิตั้งแล้วเสร็จ 

5
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กิจกรรมหลักของโครงการฯ

1. ระยะเตรียมการและการตดิตั้งโครงสร้างของโครงการฯ (แนวท่อขนส่งใต้ทะเล )

 การตดิตั้งแนวท่อขนส่งใต้ทะเล - ตดิตั้งด้วยเรือวางท่อ

1
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2. ระยะเจาะหลุมผลิต 

แท่นเจาะชนิดลอยที่มลีักษณะเป็นเรือเจาะ (Tender  r ig) แท่นเจาะชนิดหยัง่ตดิพืน้ทะเลแบบยกตวัได้ (Jack-up r ig)

2.1 แท่นเจาะ
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2. ระยะเจาะหลุมผลิต 

2.2 การออกแบบหลุมเจาะ

แบบ 3 ช่วง แบบ 4 ช่วง
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 การเจาะหลมุ

ระดบักลาง (ชว่งที่ 2) 
ใช้นํา้ทะเลและ โคลนชนิดที่มีนํา้

ทะเลเป็นองค์ประกอบหลกั 

(WBM) เป็นหลกั 

แตใ่นกรณีที่พบวา่หลมุที่มีระดบั

ความลกึมากและอณุหภมูิ

คอ่นข้างสงูจะเปลี่ยนมาใช้โคลนที่

ใช้ในการเจาะชนิด ที่มีสาร

สงัเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลกั 

(SBM) แทน

 ชว่งหลมุระดบับน (ชว่งที่ 1) 
ใช้นํา้ทะเลตามธรรมชาตเิป็นของเหลวที่

ใช้ในการเจาะ

 ชว่งระดบักลางและลา่ง 

(ชว่งที่ 3 หรือ 4) 
จะใช้โคลนชนิดที่มีสารสงัเคราะห์เป็น

องค์ประกอบหลกั (SBM)

2. ระยะเจาะหลุมผลิต 

2.3 ของเหลวที่ใช้ในการเจาะ
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 เกบ็ขอ้มูลสมบตัิของชั้นหิน เช่น คุณสมบตัิทางไฟฟ้า ความพรุนของชั้นหิน 

 ตรวจสอบชนิดของไหลที่ถูกกกัเก็บในชั้นหิน 

 ระยะเวลาประมาณ 1 วนั / หลุม

2.4 การหยัง่ธรณหีลุมเจาะ

 การติดตั้งอุปกรณ์สาํหรับการผลิต (Well completion) 

 การเจาะท่อผลิต (Perforating) 

 การทดสอบอตัราการผลิตและคุณสมบตัิของปิโตรเลียมที่ผลิตไดจ้ากหลุมผลิต (Production well testing) 

 ระยะเวลาประมาณ 1.5 วนั / หลุม

2.5 การเตรียมหลุมผลิต

2. ระยะเจาะหลุมผลิต 
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กิจกรรมหลักของโครงการฯ

3. ระยะผลิตปิโตรเลียม

แท่นหลุมผลิต 

(WPS)

แท่นผลิต 

(PPS)

    ภาพตวัอย่างขององค์ประกอบในพืน้ทีโ่ครงการบงกชใต้ทีด่าํเนินการอยู่ในปัจจุบัน

แท่นทีพ่กัอาศัย

(QPS)

แท่นเผาก๊าซ

(FPS)
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ปิโตรเลียม

แท่นผลิตบงกชใต้

(PPS)

ก๊าซธรรมชาตเิหลว

เรือกักเก็บและขนถ่าย

ปิโตรเลียม (FSO2)

(อยู่ในพืน้ทีโ่ครงการบงกชเหนือ)

ท่อขนส่งก๊าซของ ปตท.
ก๊าซธรรมชาติ

นํ
า้จ
าก
กร
ะบ

วน

กา
รผ

ลิต

อัดกลับ

ลงหลุม

องค์ประกอบทีด่าํเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน

แท่นหลุมผลิต

(15 แท่น)

(WPS14 – WPS28)

แท่นหลุมผลิต

ระยะที ่1
(WPS1-WPS13)

ปิ
โต
รเ
ลีย

ม

แนวท่อขนส่ง

ใต้ทะเล

องค์ประกอบของโครงการฯ

3. ระยะผลิตปิโตรเลียม (ต่อ)



20

กิจกรรมหลักของโครงการฯ

4. ระยะสิ้นสุดการดาํเนินการและการรื้อถอนโครงสร้าง 

โครงการฯ จะยื่นแผนงานในการดาํเนินการเพื่อขอรับความเห็นชอบจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ก่อนเริ่มดาํเนินการ ตามข้อกําหนดในพระราชบัญญตัปิิโตรเลียม  พ.ศ.2514 
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การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและ

แก้ไขและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
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ผลกระทบจากนํ้าจากการทาํสอบท่อ

• องคป์ระกอบของนํ้าที่ใชท้ดสอบรอยรั่วของท่อประกอบไปดว้ย นํ้าทะเล

และสารกาํจดัออกซิเจน สารกาํจดัจุลชีพ (Hydrosure O-3670R) เพื่อ

ป้องกนัการกดักร่อนของท่อ และสียอ้ม (Fluorescent LT Dye) เพื่อ

ตรวจสอบรอยรั่ว 

   มีระดบัความเป็นอนัตรายต่อสิ่งแวดลอ้มตามการจาํแนกของ 

OCNS Group อยูใ่นระดบั Gold (มีความเป็นพิษนอ้ยที่สุด) 

 การประเมนิผลกระทบต่อ คุณภาพนํา้ทะเล ตะกอนพืน้ท้องทะเล และนิเวศวทิยาทางทะเล

 ใหม้ีการบนัทึกชนิด และปริมาณสารเคมีที่ใชใ้นการทดสอบท่อ

ของเสียจากเรือ / แท่นเจาะ / แท่นหลุมผลิต

• สิ่งปฏิกลูและนํ้าเสียจากการอุปโภคบริโภค

• นํ้าปนเปื้อนนํ้ามนั เช่น นํ้าใตท้อ้งเรือ นํ้าที่ระบายจากดาดฟ้าเรือ

 แท่นเจาะ และเรือที่มีขนาดตั้งแต่ 400 ตนักรอสส์ขึ้นไป จะตอ้ง

ติดตั้งอุปกรณ์กรองนํ้ามนั (Oil Filtering Equipment) ตาม

ขอ้กาํหนดของอนุสญัญา MARPOL73/78 และกฎขอ้บงัคบัการ

ตรวจเรือ (ฉบบัที่ 34) พ.ศ. 2551 เพื่อบาํบดันํ้ าใตท้อ้งเรือที่

ปนเปื้อนนํ้ามนัจากหอ้งเครื่องใหม้ีปริมาณนํ้ามนัเจือปนไม่เกิน 

15 ส่วนในลา้นส่วน ก่อนระบายทิ้งลงทะเล 

 ตรวจสอบอุปกรณ์และการหกหล่น/รั่วไหลของสารเคมี บริเวณ

พื้นที่ปฏิบตัิงาน และบริเวณดาดฟ้าของเรือและแท่นเจาะ เพื่อ

ป้องกนัการปนเปื้อนของนํ้ามนัและสารเคมีลงทะเลในกรณีฝนตก

 ตรวจสอบภาชนะที่รวบรวมนํ้าปนเปื้อนใหอ้ยูใ่นสภาพดี ไม่เกิด

การรั่วซึมเพื่อป้องกนัการรั่วไหลของนํ้ามนัและสารเคมีลงสู่

สิ่งแวดลอ้ม

 ปฏิบตัิตามมาตรการดา้นการจดัการของเสีย
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 การประเมนิผลกระทบต่อ คุณภาพนํา้ทะเล ตะกอนพืน้ท้องทะเล และนิเวศวทิยาทางทะเล

ผลกระทบจากนํ้าจากกระบวนการผลิต

• นํ้าจากกระบวนการผลิตของโครงการฯ จะถูกรวบรวมไปอดัลงหลุม

อดันํ้ากลบัที่แท่นหลุมผลิตทั้งหมด โดยไม่มีการระบายลงสู่ทะเล

ผลกระทบจากนํ้าโคลนและเศษหิน

• องคป์ระกอบของโคลนและสารเคมีที่ใชเ้จาะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มและดาํเนินการในระบบปิดโดยแยกโคลนออกจากเศษหินและ

หมุนเวยีนกลบัมาใชซ้ํ้ าเพื่อลดปริมาณโคลนที่ติดไปกบัเศษหิน ก่อนจะปล่อยเศษหินลงสู่ทะเล

 ใชว้ธิีการเจาะแบบหลุมแคบ (Slim hole) เพื่อลดปริมาณ

โคลนที่ใชใ้นการเจาะ และเศษหิน

 ควบคุมปริมาณสารสงัเคราะห์ซึ่งเป็นองคป์ระกอบหลกัของ

โคลนเจาะชนิด SBM ที่ติดไปกบัเศษหินใหม้ีค่าเฉลี่ยไม่เกิน

ร้อยละ 12.5 โดยนํ้าหนกัของเศษหิน ก่อนปล่อยลงสู่ทะเล

 ควบคุมการปล่อยเศษหินที่ความลึก 3 เมตร จากผวินํ้ าทะเล

 ตรวจสอบคุณลกัษณะของเศษหิน โดยวธิีหาความเขม้ขน้

ทั้งหมดของสิ่งเจือปน (Total Threshold Limit 

Concentration: TTLC) และวธิีหาปริมาณความเขม้ขน้ของ

สารอนัตรายใยนํ้าสกดั (Soluble Threshold Limit 

Concentration: STLC) เพื่อวเิคราะห์วา่เป็นของเสียอนัตราย

หรือไม่ (ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกาํจดั

สิ่งปฏิกลูและวสัดุที่ไม่ใชแ้ลว้ พ.ศ.2548)



24

•การรื้อถอนเกบ็กูเ้ครื่องมือประมง + ผลกระทบดา้นการจาํกดัพื้นที่

ทาํประมง จะจาํกดัอยูบ่ริเวณที่ตั้งแท่นหลุมผลิต และในเขต

ปลอดภยั (รัศมี 500 เมตร หรือในเขตพื้นที่ประมาณ 0.8 ตร.กม.)

   การประเมนิผลกระทบต่อ การทาํประมง และการคมนาคมขนส่งทางนํา้

 ประสานงานและแจง้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใหท้ราบถึง

รายละเอียดการดาํเนินงานของโครงการฯ ไม่ตํ่ากวา่ 15 วนั

ก่อนเริ่มดาํเนินโครงการฯ (ก่อนการติดตั้งแท่นหลุมผลิต/

แท่นเจาะ) 

 กาํหนดเขตปลอดภยัรัศมี 500 เมตร โดยรอบบริเวณแท่น

เจาะ และแท่นหลุมผลิต และจดัใหม้ีเรือสนบัสนุนคอยแจง้

เตือนเรือพาณิชยแ์ละเรือประมงพาณิชย์

 สาํรวจพื้นที่บริเวณที่จะติดตั้งแท่นเจาะ และบริเวณโดยรอบ

ก่อนดาํเนินการติดตั้ง 

 ในกรณีที่ตอ้งมีการเคลื่อนยา้ยหรือทาํใหเ้กิดความเสียหายต่อ

เครื่องมือประมงประจาํที่จะตอ้งดาํเนินการจ่ายค่าชดเชย

อยา่งเป็นธรรมและเหมาะสม 

 จดัใหม้ีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผลกระทบที่เกิดจากการ

ดาํเนินโครงการฯ

กิจกรรม
จํานวนเรือ

(ลํา)

ระยะเวลาดาํเนินการ

(วนั)

ระยะตดิตั้งแท่นหลุมผลิตและท่อขนส่งปิโตรเลียมใต้ทะเล 

เรือทีใ่ช้สํารวจสภาพพืน้ท้องทะเล 3 5

เรือทีใ่ช้ขนส่งและตดิตั้งแท่นหลุมผลิต 6 5

เรือทีใ่ช้ในการวางท่อขนส่งใต้ทะเล 5 15

ระยะเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม 

เรือทีใ่ช้สํารวจสภาพพืน้ท้องทะเล 3 5

เรือสนับสนุนทีใ่ช้ในระยะเจาะ 1 45

• จาํนวนเรือที่เขา้ออกบริเวณท่าเทียบเรือที่ฐานสนบัสนุนของ

โครงการฯ จะไม่แตกต่างจากการดาํเนินงานในปัจจุบนั และ

ไม่เกินความสามารถในการรองรับของท่าเรือ/ฐานสนบัสนุนบนฝั่ง


